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　　操作高速混合制粒机时，安全与规范是关键。以下是核心注意事项：
 
　　一、操作前准备
 
　　‌个人防护‌：必须穿戴安全帽、防护眼镜、防尘口罩及防化学品手套，避免接触运转部件或飞溅物料。
 
　　‌设备检查‌：确认电源开关处于关闭状态，检查设备各部件(如搅拌器、传动系统)是否完好，无松动或异常。验证安全防护装置(紧急停止按钮、安全门)功能正常，确保工作台面无杂物。
 
　　二、操作流程
 
　　‌启动与加料‌：按逆向顺序启动联锁设备(如振动筛、除尘器、喂料器)，避免系统过载。缓慢加料至额定负荷内，严禁超量运行，同时监控蒸汽添加量以保持调质效果。
 
　　‌运行监控‌：观察设备运行状态，异常振动或噪音需立即停机排查。操作期间不得离开设备，临时离开需暂停运行。
 
　　三、应急处理
 
　　‌紧急停机‌：遇突发情况(如物料卡阻、设备过热)，立即按下急停按钮并切断电源。
 
　　‌事故上报‌：保护现场，由专业人员检修，禁止擅自处理。
 
　　四、维护与清洁
 
　　‌日常维护‌：定期清洁混合仓，防止残留物腐蚀设备。检查喂料绞龙间隙(标准0.6cm)，磨损超1.27cm需更换。
 
　　‌润滑与检查‌：对传动部件定期润滑，并由专业人员全面检修。
 
　　五、操作规程
 
　　‌运转准备‌：检查装置电器线路是否准确，检查压缩空气管路，接通控制电源。
 
　　‌试车‌：选择电机档位，置于四极档，关闭容器，先启动混合电机，后启动粉碎电机，打开容器盖。
 
　　‌主运动‌：设定控制程序各阶段时间，设定压缩气气压，装入原料和粘结剂，关闭容器。
 
　　‌运转结束‌：停止运转，开启卸料阀取出产品。
 
　　‌下次运转准备工作‌：打开容器盖，加入原料和粘合剂，关闭容器，启动运行。
 
　　‌清洗‌：打开容器盖，用自来水冲洗，关闭容器。
 
　　六、维护与检修
 
　　‌压缩空气过滤器‌：6~12月拆开清洗内部全部构件，每次运转前除去下部积水。
 
　　‌减速箱‌：定期检查传动轴承等部位润滑状况，及时补充润滑至规定刻度。
 
　　七、其他注意事项
 
　　‌操作人员培训‌：高速混合制粒机操作人员必须经过专业培训，熟悉设备的操作方法和安全规程。
 
　　‌运行中禁止触摸‌：在设备运行过程中，严禁触摸设备的运转部件。
 
　　‌异常情况处理‌：在设备运行过程中，如发现异常情况，应立即停机检查，查明原因后再继续运行。
 
　　‌定期检查‌：在设备运行过程中，应定期检查设备的运行情况，及时进行保养和维护。
 
　　‌环保规定‌：在设备运行过程中，应遵守环保规定，做好防尘、防噪音等工作。
 
　　八、故障处理
 
　　‌设备无法启动‌：检查电源线是否插好，电源开关是否正常。
